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(PA-28-161/28-181 og PA 28R-201)

1. En rutinekontroll av flyet etter et
fastlagt mønster

2. Inspeksjonen foretas før første
flytur den dagen flyet skal brukes

3. Kontrollen er gyldig i 24 timer

4. Kontrollen kan bare utføres av
godkjent kontrollør med gyldig
sertifikat

5. Utfør hver post grundig. Det gjelder
din og andres sikkerhet!

DOKUMENTER

1. Tid igjen til ettersyn
KONT

2. Anmerkningssider 
KONT

3. Gjenstående anmerkninger  
KONT

4. Luftdyktighetsbevis  
KONT

5. Registreringsbevis  
KONT

6. Radiokonsesjonsdokument  
KONT

7. Miljøbevis
KONT

8. Forsikringspapirer
KONT

9. Vektoppgave
KONT





HUSKELISTE VINTER

1. Fjern presenninger (Legg/heng pent)

2. Fjern motorvarmerkabel (Ledning
opp av snø og is)

3. Flyet fritt for snø og is. Ikke plast-
skrape på vinduer

4. Spinner fri for snø inn/utvendig

5. Hjulkåper frie for snø og is

6. Veivhusventilasjon åpen

7. Understellsføler og pitotrør
fritt for snø og is (28R)

ETTER FLYGNING

1. Bensin fylt

2. Presenninger på

3. Motorvarmer på

4. Propell vertikalt (28 R horisontalt)

5. Flyet fortøyd

6. Cabin ryddet

7. Ruter rengjort

8. Bøker og nøkler på plass




KONTROLLPOST 1 - cocpit

1. Magneter
OFF

2. Rorlås
FJERNET

3. Understellhåndtak(28R)
NED

4. Batteribryter
ON

5. Bensinindikatorer
og svingindikator
KONT

6. Utvendig lys/stall warn
KONT

7. Varme pitotrør
KONT

8. Varme understell-
pitot (28R)
KONT

9. Batteribryter
OFF

10. Prop (28R) mixture
og gasskontroll
PRØVD

11. Parkeringsbrems
ON

12. Bensinkran
ON

13. Drener pitotstatic syst
UTFØRT

14. Flap (prøv stopp 10,
25 og 40 grader)
NED

15. Trim – styreorganer
(fulle utslag)
PRØVD

16. Trykk på brannslukker
KONT

17. Flytevester
KONT

18. Pilot´s operating manual
KONT

KONTROLLPOST 2 – flap/balanseror

1. Innfesting og lagre
KONT

2. Overføringer
KONT

3. Se etter ytre skader
KONT

4. Fri gange av balanse-
ror i forhold til vingetipp
KONT

KONTROLLPOST 3 – høyre ving

1. Bensinmengde
KONT

2. Tankens utlufting
KONT

3. Tanklokkets montering
KONT

4. Drenering av tank
UTFØRT

5. Hydrauliske lekkasjer
KONT

6. Dekkslitasje og –trykk
KONT

7. Bremsebelegg/skiver
KONT

8. Understellsutskyving
KONT

9. Nedlåssystem,
microbrytere (28R)
KONT

10. Hjuldører (28R), 
hjulkåpe
KONT




KONTROLLPOST 4 - motor

1. Motorrommet
KONT

2. Lekkasjer
(Bensin/olje/hydraulikk)
KONT

3. Oljemengde (Min 5 Qts)
KONT

4. Peilepinnens montering
KONT

5. Drei propell minst 6 omdr
UTFØRT

6. Propell og spinner
KONT

7. Stramming alternatorrem
UTFØRT

8. Alle luftinntak
FRIE

9. Drenering vannutskiller
UTFØRT

10. Utskyving neseunderstell
KONT

11. Shimmydemper og
sakselenke
KONT

12. Sjekk nedlås og
mikroswitch (28R)
KONT

13. Dekkslitasje og –trykk
KONT

14. Hjuldører (28R), hjulkåpe
KONT

15. Montering av cowling
KONT

16. Frontruter
KONT

17. Transponderantenne
KONT

18. Tauestag bremsesko
BORTE

KONTROLLPOST 5 – venstre ving

1. Alle punkter under post 3
KONT

2. Steilevarsler
KONT

3. Åpninger pitotrør og
understellføler (28R)
KONT

KONTROLLPOST 6 – hale og skrog

1. Montering alle antenner
KONT

2. Høyde- og siderors-
innfesting, skader, utslag
og trimoverføring
KONT

3. Static åpninger (28R)
ÅPNE

KONTROLLPOST 7 - bagasjerom

1. Bagasjerom
KONT

2. Førstehjelpsskrin
KONT

3. Tauestag, løse gjenst.
FESTET

4. Bagasjeromsdør
LÅST

5. Flap
OPP

6. Signer DI i reisedagbok
UTFØRT







